
Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit Butylkautschukband pro clima EXTOSEAL ENCORS/ FINOC. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK Var. 1
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

GOK

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

≥ 
30

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Butylkautschuk Klebeband
pro clima EXTOSEAL FINOC/ ENCORS
Verlegung vor der Winkelmontage

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10

http://www.proclima.de/technik
https://www.ausschreiben.de/katalog/proclima


Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit sprühbarer Dichtung pro clima AEROSANA VISCONN. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK Var. 2
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

GOK

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

≥ 
30

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Sprüh- und streichbare Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10

http://www.proclima.de/technik
https://www.ausschreiben.de/katalog/proclima


Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit Butylkautschukband pro clima EXTOSEAL ENCORS/ FINOC. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK auf Betonsockel Var. 1
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

GOK

≥ 
30

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

OKFFB

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

Butylkautschuk Klebeband
pro clima EXTOSEAL FINOC/ ENCORS
Verlegung vor der Winkelmontage

Mörtelbett

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit pro clima AEROSANA VISCONN. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK auf Betonsockel Var. 2
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

GOK

≥ 
30

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

OKFFB

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

Mörtelbett

Sprüh- und streichbare Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem Luftdichte Verklebung der Plattenstöße

mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit Butylkautschukband pro clima EXTOSEAL ENCORS/ FINOC. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

15 cm über GOK mit Kiesbett Var. 1
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

≥ 
15

 c
m

Kiesbett mit entspr. Dränung

Butylkautschuk Klebeband
pro clima EXTOSEAL FINOC/ ENCORS
Verlegung vor der Winkelmontage

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit pro clima AEROSANA VISCONN. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

15 cm über GOK mit Kiesbett Var. 2
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

≥ 
15

 c
m

Kiesbett mit entspr. Dränung

Sprüh- und streichbare Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit Butylkautschukband pro clima EXTOSEAL ENCORS/ FINOC. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK mit Kiesbett Var .1
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

≥ 
15

 c
m

Kiesbett mit entspr. Dränung

Butylkautschuk Klebeband
pro clima EXTOSEAL FINOC/ ENCORS
Verlegung vor der Winkelmontage

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

≥ 
5 

cm

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit pro clima AEROSANA VISCONN. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK mit Kiesbett Var. 2
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

≥ 
15

 c
m

Kiesbett mit entspr. Dränung

Sprüh- und streichbare Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

≥ 
5 

cm

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit Butylkautschukband pro clima EXTSOEAL ENCORS/ FINOC. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK mit Gefälle Var .1
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

≥ 
15

 c
mGehbelag wasserab-

weisend, Gefälle ≥ 2%

Butylkautschuk Klebeband
pro clima EXTOSEAL FINOC/ ENCORS
Verlegung vor der Winkelmontage

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

≥ 
5 

cm

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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Holzrahmenbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichter Sockelanschluss der Holzwerkstoffplatte mit pro clima AEROSANA VISCONN. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK mit Gefälle Var. 2
Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: August 21).

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Holzwerkstoffplatte als luftdichte Ebene

OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

GOK

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

≥ 
15

 c
mGehbelag wasserab-

weisend, Gefälle ≥ 2%

Sprüh- und streichbare Luftdichtung
pro clima AEROSANA VISCONN

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

≥ 
5 

cm

Luftdichte Verklebung der Plattenstöße
mit pro clima TESCON VANA

M 1:10
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