
pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Flachdach mit Aufdachdämmung (Typ I)
Luftdichte Abklebung der Tragkonstruktion und als Witterungsschutz während der Bauphase mit pro clima SOLITEX ADHERO

pro clima®

Dachabdichtung nach DIN 18531

Aufdachdämmung (DAA)

Dichtungsbahn mit sd-Wert ≥ 100 m,
wasserführend verlegt, entsprechend
den Anforderungen des ZVDH

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
z. B. SOLITEX ADHERO 3000

Tragkonstruktion, z. B. Brettsperrholz

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).

Belag aus z. B. Kies, Terrassendielen
oder extensiver Dachbegrünung
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Luftdichtheit mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahnen untereinander mit TESCON VANA pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Flachdach mit Zwischensparrendämmung (Typ II)
pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Diffusionsoffene Innenbekleidung,
auch mit gedämmter Installationseben

Dachabdichtung nach DIN 18531

Zwischensparren-
dämmung, faserförmig

Schalung aus Holzwerkstoff-
platten oder Vollholz

Dichtungsbahn mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Aufdachdämmung (DAA), R-Wert nach
hygrothermischer Bemessung

Belag aus z. B. Kies, Terrassendielen
oder extensiver Dachbegrünung

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Flachdach mit Hinterlüftung (Typ IV)
Luftdichtheit mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahnen untereinander mit TESCON VANA

pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Diffusionsoffene Innenbekleidung,
auch mit gedämmter Installationseben

Dachabdichtung nach DIN 18531

Zwischensparren-
dämmung, faserförmig

Schalung aus Holzwerkstoff-
platten oder Vollholz

Belag aus z. B. Kies, Terrassendielen
oder extensiver Dachbegrünung

Unterdeckbahn aus der pro clima SOLITEX MENTO Familie
zur Winddichtung und Schutz vor Sekundärtauwasser

Hinterlüftung nach DIN 4108-3 & DIN 68800-2

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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