
pro clima ... und die Dämmung ist perfekt
Klassicher Holzbau Attika, Flachdach mit Aufdachdämmung (Typ I)
Luftdichte Abklebung der Tragkonstruktion mit pro clima SOLITEX ADHERO. 25 cm Randsteifen der SOLITEX ADHERO auf den Ringbalken führen.

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung,
vorgehängtes Fassadensystem
o. gemauerte Vorsatzschale

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA, bei
Lückenschalung SOLITEX
FRONTA QUATTRO/ PENTA

Wandschalungsbahn für zwei-
schaliges Mauerwerk, pro clima
SOLITEX FRONTA HUMIDA

Dachabdichtung nach DIN 18531

Aufdachdämmung (DAA)

Dichtungsbahn mit sd-Wert ≥ 100 m,
wasserführend verlegt, entsprechend
den Anforderungen des ZVDH

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
z. B. SOLITEX ADHERO 3000

Tragkonstruktion, z. B. Brettsperrholz

Luftdichtungsban SOLITEX ADHERO auf Rinbalken anschließen.
Alternativ auch mit Klebeband TESCON VANA,z. B. 150 o. 200 mm Breite.
Untegründe ggf. mit TESCON PRIMER RP / SPRIMER vorbehandeln.

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Attika, Flachdach mit Aufdachdämmung (Typ II)
Luftdichtheit mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahnen untereinander mit TESCON VANA

pro clima®

Luftdichte Verklebung mit überputzbarem Anschlussklebeband
pro clima CONTEGA SOLIDO SL/IQ, alternativ auch Anschluss-
kleber ORCON F / CLASSIC / MULTIBOND

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Aufdachdämmung (DAA),
R-Wert nach hygrothermischer Bemessung

Dachabdichtung mit sd-Wert ≥ 100 m,
luftdicht und wasserführend verlegt,
entsprechend den Anforderungen des ZVDH

Dachabdichtung nach DIN 18531

Anputzdichtleiste

Fugendichtungsband pro clima
CONTEGA FIDEN EXO

Ausbildung einer Dehnschlaufe

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung,
vorgehängtes Fassadensystem
o. gemauerte Vorsatzschale

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA, bei
Lückenschalung SOLITEX
FRONTA QUATTRO/ PENTA

Wandschalungsbahn für zwei-
schaliges Mauerwerk, pro clima
SOLITEX FRONTA HUMIDA

Schalung aus Holzwerkstoffplatten oder Vollholz

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Diffusionsoffene Innenbekleidung,
auch mit gedämmter Installationseben

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau First, Flachdach mit Hinterlüftung (Typ IV)
Luftdichtheit mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahnen untereinander mit TESCON VANA

pro clima®

Luftdichte Verklebung mit überputzbarem Anschlussklebeband
pro clima CONTEGA SOLIDO SL/IQ, alternativ auch Anschluss-
kleber ORCON F / CLASSIC / MULTIBOND

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Unterdeckbahn aus der pro clima SOLITEX MENTO Familie
zur Winddichtung und Schutz vor Sekundärtauwasser

Ausbildung einer Dehnschlaufe

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung,
vorgehängtes Fassadensystem
o. gemauerte Vorsatzschale

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA, bei
Lückenschalung SOLITEX
FRONTA QUATTRO/ PENTA

Wandschalungsbahn für zwei-
schaliges Mauerwerk, pro clima
SOLITEX FRONTA HUMIDA

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Diffusionsoffene Innenbekleidung,
auch mit gedämmter Installationseben

Dachabdichtung nach DIN 18531

Doppelseitiges Klebeband
pro clima DUPLEX

Hinterlüftung nach DIN 4108-3
& DIN 68800-2

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).

Lüftungsgitter
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