
pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Überdeckung einer Innenwnad, außen mit Unterdeckung
Luftdichtung mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahn untereinander mit TESCON VANA

pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Unterdeckbahn pro clima
SOLITEX MENTO Familie

Optional: pro clima TESCON NAIDECK / mono für naht-
und perforationsgesicherte Unterdeckung (Klasse 3 ZVDH)
oder beim Einsatz als Behelfsdeckung

Luftdichte Verklebung mit Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau
Luftdichtung mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahnen untereinander mit TESCON VANA

Anschluss an Mittelpfette, außen mit Unterdeckung
pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Unterdeckbahn pro clima
SOLITEX MENTO Familie

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA
oder Anschlusskleber
ORCON F / CLASSIC o. MULTIBOND

Ausbildung einer Dehnschlaufe

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Kaminanschluss, außen mit Unterdeckung
Luftdichtung mit Dampfbremsbahn pro clima INTELLO (PLUS). Verklebung der Bahn untereinander mit TESCON VANA

pro clima®

Wenn keine Aufkaschierte Unterdeckbahn:
Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Verklebung mit Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON F / CLASSIC / MULTIBOND
alternativ auch Klebeband TESCON VANA,
ggf. mit TESCON PRIMER / SPRIMER Vorbehandeln

Luftdichte Verklebung alternativ
auch mit Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON F/ CLASSIC
oder MULTIBOND

Folienrinne aus Unterdeckbahn der pro clima
SOLITEX MENTO Familie zugeschnitten

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Luftdichter Anschluss mit
einputzbarem Anschlussklebeband
pro clima CONTEGA SOLIDO SL/ IQ

Ausbildung einer Dehnschlaufe

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Luftdichte Rohrdurchführungen mit den pro clima ROFLEX Manschetten und TESCON VANA.
Klassicher Holzbau Rohrdurchführung bei einer Unterdeckung

pro clima®

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX
mit Alround-Klebeband TESCON VANA

Unterdeckbahn pro clima SOLITEX MENTO Familie

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Optional: pro clima TESCON NAIDECK / mono
für naht-und perforationsgesicherte Unterdeckung
(Klasse 3 ZVDH) oder beim Einsatz als Behelfsdeckung

Rohr, z. B. Entlüftungsrohr

Selbstklebende Dunstrohrmanschette ROFLEX exto

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Luftdichte Kabeldurchführungen mit den pro clima KAFLEX Manschetten und TESCON VANA.
Klassicher Holzbau Kabeldurchführung bei einer Unterdeckung

pro clima®

Selbstklebende Kabel-Manschette pro clima KAFLEX

Unterdeckbahn pro clima SOLITEX MENTO Familie

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Optional: pro clima TESCON NAIDECK / mono
für naht-und perforationsgesicherte Unterdeckung
(Klasse 3 ZVDH) oder beim Einsatz als Behelfsdeckung

Kabel, z. B. Antennenkabel

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Überdeckung einer Innenwnad, außen mit Unterdach
Luftdichtung der Dachkonstruktion mittels pro clima INTELLO (PLUS). Regen- oder Wasserdichtes Unterdach mit pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Unterdachbahn pro clima SOLTEX WELDANO 3000

Je nach Anforderung: Wasserdichtes Unterdach (Kl. 1 ZVDH)
mit eingeschweißter Konterlatte (SOLITEX WELDANO-S 3000)
oder regensicheres Unterdach (Kl. 2 ZVDH)
mit Nageldichtband unter Konterlatte (TESCON NAIDECK / mono)

Druckfeste Unterlage, z. B. Schalung
oder Holzfaserunterdeckplatte

Luftdichte Verklebung mit Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Verschweißen der Nähte mit Quellschweißmittel
WELDANO TURGA oder einem Heißluftgerät

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Anschluss an Mittelpfette, außen mit Unterdach
Luftdichtung der Dachkonstruktion mittels pro clima INTELLO (PLUS). Regen- oder Wasserdichtes Unterdach mit pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima®

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Druckfeste Unterlage, z. B. Schalung
oder Holzfaserunterdeckplatte

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA
oder Anschlusskleber
ORCON F / CLASSIC o. MULTIBOND

Unterdachbahn pro clima SOLTEX WELDANO 3000

Je nach Anforderung: Wasserdichtes Unterdach (Kl. 1 ZVDH)
mit eingeschweißter Konterlatte (SOLITEX WELDANO-S 3000)
oder regensicheres Unterdach (Kl. 2 ZVDH)
mit Nageldichtband unter Konterlatte (TESCON NAIDECK / mono)

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Ausbildung einer Dehnschlaufe
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Kaminanschluss, außen mit Unterdach
Luftdichtung der Dachkonstruktion mittels pro clima INTELLO (PLUS). Regen- oder Wasserdichtes Unterdach mit pro clima SOLITEX WELDANO 3000

pro clima®

Unterdachbahn pro clima SOLTEX WELDANO 3000

Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Verklebung mit Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON CLASSIC

Luftdichte Verklebung alternativ
auch mit Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON F/ CLASSIC
oder MULTIBOND

Folienrinne aus Unterdeckbahn der pro clima
SOLITEX MENTO Familie zugeschnitten

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Innenbekleidung, z. B. Gipskarton- / Gipsfaserplatte
inkl. Unterkonstruktion

Zwischensparrendämmung, faserförmig

Luftdichter Anschluss mit
einputzbarem Anschlussklebeband
pro clima CONTEGA SOLIDO SL/ IQ

Ausbildung einer Dehnschlaufe

Druckfeste Unterlage, z. B. Schalung
oder Holzfaserunterdeckplatte

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).

M 1:10

http://www.proclima.de/technik
https://www.ausschreiben.de/katalog/proclima


Rohrdurchführungen mit den pro clima ROFLEX / WELDANO ROFLEX Manschetten und TESCON VANA. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Klassicher Holzbau Rohrdurchführung beim Unterdach
pro clima®

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX
mit Alround-Klebeband TESCON VANA

Druckfeste Unterlage, z. B. Schalung
oder Holzfaserunterdeckplatte

Hochleistungs-Dampfbremsbahn
pro clima INTELLO / INTELLO PLUS

Rohr, z. B. Entlüftungsrohr

Unterdachbahn pro clima SOLTEX WELDANO 3000

Verschweißbare Rohrmanschette pro clima
WELDANO ROFLEX PLUS o. WELDANO ROFLEX

Zur Flanschverlängerung: Einen Streifen pro clima SOLTEX WELDANO 3000
verschweißen und am Rohr mit TESCON VANA verkleben

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Juli 22).
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