
Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 1a: Luftdichte Abklebung auf der Außenseite mittels pro clima TESCON VANA. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK, Var. 1a

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung
z. B. durch Schmalseitenverklebung

GOK

OKFFB

≥ 
30

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

alternativ auch innenseitiger Anschluss mit sprühbarer
Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN / FIBRE

M 1:10
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 2a: Luftdichtung mit pro clima SOLITEX ADHERO auf der Außenseite des Brettsperrholzelementes pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK, Var. 2a

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
zum Beispiel SOLITEX ADHERO 1000

Brettsperrholzelement

OKFFB

Mörtelbett
Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

≥ 
30

 c
m

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

GOK

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 1b: Luftdichte Abklebung auf der Außenseite mittels pro clima TESCON VANA. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK, Var. 1b

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Installationsebene

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung
z. B. durch Schmalseitenverklebung

GOK OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

≥ 
30

 c
m

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

alternativ auch innenseitiger Anschluss mit sprühbarer
Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN / FIBRE

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 2b: Luftdichtung mit pro clima SOLITEX ADHERO auf der Außenseite des Brettsperrholzelementes pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

30 cm über GOK, Var. 2b

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Installationsebene

Brettsperrholzelement

GOK OKFFB

Mörtelbett

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

≥ 
30

 c
m

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
zum Beispiel SOLITEX ADHERO 1000

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 1: Luftdichte Abklebung auf der Außenseite mittels pro clima TESCON VANA. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

15 cm über GOK, Var. 1

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung
z. B. durch Schmalseitenverklebung

GOK

OKFFB

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

≥ 
15

 c
m

Kiesbett mit entspr. Dränung

Mörtelbett

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

alternativ auch innenseitiger Anschluss mit sprühbarer
Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN / FIBRE

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 2: Luftdichtung mit pro clima SOLITEX ADHERO auf der Außenseite des Brettsperrholzelementes pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

15 cm über GOK, Var. 2

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement

GOK

OKFFB

Mörtelbett
Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

≥ 
15

 c
m

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Kiesbett mit entspr. Dränung

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
zum Beispiel SOLITEX ADHERO 1000

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Luftdichte Verklebung mit Allround-
Klebeband pro clima TESCON VANA
Untergund ggf. mit TESCON PRIMER RP
oder TESCON SPRIMER vorbehandeln
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 1a: Luftdichter Anschluss auf der Innenseite mittels pro clima AEROSANA VISCONN. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK, Var. 1a

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung
z. B. durch Schmalseitenverklebung

GOK

OKFFB

Kiesbett mit entspr. Dränung

≥ 
15

 c
m

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Innenseitiger Anschluss mit sprühbarer
Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN (FIBRE).
Zug- und Scherwinkel können übersprüht werden

≥ 
5 

cm
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 2a: Luftdichtung mit pro clima SOLITEX ADHERO auf der Außenseite des Brettsperrholzelementes. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK, Var. 2a

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement

GOK

OKFFB

Mörtelbett
Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Kiesbett mit entspr. Dränung

≥ 
15

 c
m

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
zum Beispiel SOLITEX ADHERO 1000

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

≥ 
5 

cm
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 1b: Luftdichter Anschluss auf der Innenseite mittels pro clima AEROSANA VISCONN. Brettsperrholzelemente müssen luftdicht hergestellt sein. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK, Var. 1b

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement, luftdichte Ausführung
z. B. durch Schmalseitenverklebung

GOK

OKFFB

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Gehbelag, Wasser-
führend, Gefälle ≥ 2%

≥ 
15

 c
m

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Bauwerksabdichtung
nach DIN 18533

Innenseitiger Anschluss mit sprühbarer
Luftdichtung pro clima AEROSANA VISCONN (FIBRE).
Zug- und Scherwinkel können übersprüht werden

≥ 
5 

cm
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Holzmassivbau Sockelanschluss
Variante 2b: Luftdichtung mit pro clima SOLITEX ADHERO auf der Außenseite des Brettsperrholzelementes. pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

5 cm über GOK, Var. 2b

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

pro clima®

Optional: gedämmte Installationsebene

Brettsperrholzelement

GOK

OKFFB

Mörtelbett
Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Perimeterdämmung
mit Sockelputz

Scher- und Zugwinkel lt. Statik

Gehbelag, Wasser-
führend, Gefälle ≥ 2%

≥ 
15

 c
m

Fugendichtungsband
pro clima CONTEGA FIDEN EXO

Wärmedämmverbundsystem mit
bauaufsichtlicher Zulassung oder
vorgehängtes Fassadensystem

Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA

Vollflächig klebende Luftdichtungsbahn
pro clima SOLITEX ADHERO Familie,
zum Beispiel SOLITEX ADHERO 1000

≥ 
5 

cm
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